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Neubau einer Produktions-, Logistik- und Lagerhalle in Arnsberg (D)

Komplettldsung Wasser und WSrme B ENREGIS

Ganzheitlich einmal anders - Komplettlésung fir die Regenwasserentwasserung
kombiniert mit der regenerativen WarmequellenerschlieBung sowie Warme-
pumpentechnik fir den neuen Produktionsstandort sowie fir die Verwaltungs-

gebaude eines Leuchten Zulieferanten in Arnsberg.

WarmequellenerschlieBung mit ENREGIS®/Spirocollect — Spiralkollektoren in
Verbindung mit einer ENREGIS +RFKHI&]LHQ]Z8UPHSXP SH in Kombinatic it

Regenwasserversickerung.

Innovative und kostengiinstige WarmequellenerschlieBung zur Warmeversorgung

HLQHU

Pt JUR¢HQ 3URGXNWLRQV XQG %¢;URé8FKH VRZ'H FD

wasserung. Durch die Zuleitung von Regenwasser oberhalb der Spiralkollektoren
wird das Kollektorfeld permanent feucht gehalten. Die Regenerationszeit wird da-
durch verkirzt und somit die Entzugsleistung erheblich gesteigert.

"XUFK GLH ,QVWD O OBNREREDeétkérdtrehMttienUwird durch die
um 2 - 4 k hther empfundene Temperatur die tatsachlich aufgewendete Energie
um 15 - 25 % vermindert. So kann mit niedriger Vorlauftemperatur im System die

Jahresarbeitszahl der Warmepumpe gesteigert werden.

Daten/Fakten:
Ansatz/Ziel:

MafRnahmen:

Anzahl der Kollektoren:
Gesamt-Entzugsleistung:
Hohe des Kollektors:
Einbautiefe:

Energiesparende Warmeversorgung einer 2500 m?
BURGXNWLRQV XQG %, URé8FKH

Einbau von ENREGIS/Spirocollect-Spiralkollektoren

in Kombination mit ENREGIS +RFKHIé]LHQ]Z8UP'
pumpe. Der Einbau der Spiralkollektoren erfolgte in
Verbindung mit einer Regenwasserversickerung zur

Leistungsoptimierung.
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