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Projekte sind grundsatzlich individuell zu planen sowie statisch auf den jeweiligen Lastfall auszulegen.
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ENREGIS

ENREGISReferenz
Verbrauchermarkt in Lehrte (D)
RegenwasserrYckhaltung, befahrbar FISche genutzt

ENREGIS, schnell, zuverlassig und einfach 6konomisch ...

Kompakte, unterirdische Regenwasserriickhaltung aufbauend

DXl GHP EHZ8KUWH QEXREGISDHBOESYstetn. Die
ENREGIS/X-Bo® gehort heute zu den stabilsten Systemen, die

weltweit angeboten werden. Diese Hohlkérperelemente wer-

den in H6hen von 10 cm bis 75 cm angeboten. Sie sind in 5 cm-

Schritten projektierbar und geben dem Anwender und Planer ein
+1FKVWPD¢ DQ )OH[LELOLWSW LQ GHU $XVOHJXQJ
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Der integrierte ENREGIS/Controlbox® Spiil- und Inspektionskanal
DN 500 gewabhrleistet einen sicheren und wartungsoptimierten
Betrieb der Rigole, eben einfach ENREGIS.

Daten/Fakten:

Ansatz/Ziel: Regenwasserriickhaltung unterhalb einer
3DUNSODW]é8FKH

MaRnahme: Einbau einer Regenwasserriickhaltung mit

HWUHP EHODVWEDUHUN(15(*,6 ; %R

.RPELQDWLRQ PLW (15(*,6 &RQW ) R

DN 500 Inspektions- und Spilkanal
Retentionsvolumen: 800 m3

ODC¢H / P % P [+ P
(zwei Module a 0,75 m)

Einbautiefe: 2,65 m

Uberdeckung: 1,15 m

Belastbarkeit: SLW 60

Bauzeit: 5 Tage inklusive Verschweil3ung
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