
ENREGIS¨ /Referenz
Kubox Appartements, Oldenburg (D)
Der atomare Ausstieg Ð einfach ENREGIS

Innovatives Energiekonzept aus Wasser und Wärme
ENREGIS̈/Spiralkollektoren und Wärmepumpe zur Deckung des Wärmebedarfs 
nahezu ohne fossile und atomare Energie

Im Zuge des Neubaukonzeptes einer Studenten-Appartementanlage wurde für die 
Beheizung sowie Warmwasseraufbereitung nach einer Lösung gesucht, welche die 
zu 100 Prozent auf regenerativer Energie basiert. 
�=�X�U�� �:�§�U�P�H�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�� �é�H�O�� �G�L�H�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�� �D�X�I��ENREGIS®/Spiralkollektoren in 
�.�R�P�E�L�Q�D�W�L�R�Q�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �K�R�F�K�H�I�é�]�L�H�Q�W�H�Q��ENREGIS®/Wärmepumpe. Die Warmwas-
serversorgung erfolgt mittels einer Solaranlage und eines Blockheizkraftwerkes. 
Besonderheit hier: Ein Fundamentspeicher nimmt die nicht benötigte Energie (in 
den Sommermonaten) aus der Solaranlage auf, um diese bei Bedarf dem System 
wieder zuzuführen. 
Das Blockheizkraftwerk deckt den Warmwasserbedarf zu 80 bis 90 %. Die restlichen 
10 bis 20 %, welche in Zeiten von Spitzenlasten fehlen, deckt bei Bedarf die ENREGIS®/
�+�R�F�K�H�I�ê�]�L�H�Q�]���:�§�U�P�H�S�X�P�S�H ab. Diese erzielt selbst bei Vorlauftemperaturen von  
65 °C noch einen sehr hohen Wirkungsgrad.
Die ENREGIS®/Wärmepumpe stellt in erster Linie die Wärme für die Beheizung 
der Wohnungen bereit. Die thermische Energie gewinnt die Wärmepumpe aus den  
ENREGIS®/Spiralkollektoren wie auch aus dem speziell entwickelten Fundament-
speicher.
Der Fundamentspeicher nimmt die überschüssige Wärme im Sommer von der 
Solaranlage auf und entlädt sich bei Bedarf über die Wärmepumpe. Über Tempe-
raturmessungen in den Wärmequellen wird jeweils die Wärmequelle aktiviert, die 
�G�D�V�� �K�¹�F�K�V�W�H�� �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�S�U�R�é�O�� �K�D�W���� �5�H�L�F�K�W�� �G�L�H�� �J�H�V�S�H�L�F�K�H�U�W�H�� �(�Q�H�U�J�L�H�� �]�X�U�� �'�H�F�N�X�Q�J��
von Spitzenlasten nicht aus, sichert die Wärmepumpe den Energiebedarf durch die  
ENREGIS®/Spiralkollektoren. Diese sind in ihrer Leistung nochmals optimiert, da 
�V�L�H���P�L�W���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U���V�W�§�Q�G�L�J���E�H�Q�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q��

Daten/Fakten:
Ansatz/Ziel: Wärmeversorgung einer 3.525 m² Appartementanlagen  

ausschließlich über Erdwärme in Kombination mit 
Solarthermie

�0�D�¢�Q�D�K�P�H���� �(�L�Q�E�D�X���Y�R�Q���(�1�5�(�*�,�6®/Spiralkollektoren -Spirocollect- in  
�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���P�L�W���H�L�Q�H�U���(�1�5�(�*�,�6®���+�R�F�K�H�I�é�]�L�H�Q�]���:�§�U�P�H-
�S�X�P�S�H�����/�H�L�V�W�X�Q�J�V�R�S�W�L�P�L�H�U�X�Q�J���G�X�U�F�K���(�1�5�(�*�,�6���;���%�R�[®

�.�R�P�S�O�H�W�W�V�\�V�W�H�P�����(�1�5�(�*�,�6®/Spiralkollektoren mit Hocheffzienz-Wärme-
pumpe

Anzahl der Kollektoren: 4
�*�H�V�D�P�W���(�Q�W�]�X�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���������������N�:
Höhe der Kollektoren: 4,35 m
Einbautiefe: 5,60 m 
Wärmepumpe: 86 kW
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ENREGIS GmbH . Lockweg 83 . D-59846 Sundern . Telefon +49 2933-98368-0 . Telefax +49 2933-98368-16 . info@enregis.de


