* Werte im Anwendungsbereich der DIBt-Zulassung kdnnen abweichen ** Fiir ENREGIS/X-Bo¥ 300/600, die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

Projekte sind grundsatzlich individuell zu planen sowie statisch auf den jeweiligen Lastfall auszulegen.
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ENREGIS

ENREGISReferenz
Einbau einer RYckhaltung bei hohem Grundwasserstand in Point Zug (CH)
DachentwSsserung einer Wohn- und GeschSftsYberbauung

Geringe Erduberdeckung, LKW-befahrbar und hoher Grundwasser-
stand

Der Einbau der Rickhaltung erfolgte auf engstem Raum. ENREGIS/
X-Box® 216 wurde ausgewahlt, weil die Anlage nur mit knapp 0,80m
Uberdeckt ist und LKW-befahrbar sein musste. Aus Platzgriinden
wurde die Anlage in einer L-Form um das Haus herum verlegt. Die
Dichtungsbahn wurde speziell mit Innenecken vorkonfektioniert, da-
mit ein schneller und reibungsloser Einbau mdéglich war. Die Anlage
wurde unten und seitlich abgedichtet, da der hochste Grundwasser-
stand zu hoch ist und somit keine Versickerung zulassig ist. Das in
der Rigole gesammelte Wasser wird gedrosselt an die Kanalisation
abgegeben.

Daten/Fakten:

Einbau einer Rickhaltung in L-Form aufgrund der engen Platzver-
héltnisse. Die Ruckhaltung musste zudem noch LKW-befahrbar sein.
Die Rigole wurde mit nur knapp 80 cm Erdiiberdeckung eingebaut.

MalRe Ruckhaltung: Verlegeflache in L-Form
18 mx1,80mx0,60m+9,60mx1,80mx0,60m

Einbautiefe: 1,35 m

Uberdeckung: 0,75 cm

Belastbarkeit: SLW 60

Bauzeit: 3,5 Stunden mit 4 Personen
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