
ENREGIS¨ /Referenz
Suurstoffi Rotkreuz/Schweiz (CH)
Einbau einer RŸckhaltung bei hohem Grundwasserstand

Keine Versickerung zulässig wegen hohem Grundwasserstand

Der Planer entschied sich für eine kombinierte Anlage mit 
ENREGIS/X-Box® und zwei ENREGIS/Controlbox® Inspizier- und 
Spülkanälen. Die beiden Kontrollkanäle wurden beim Einlauf und 
beim Auslauf platziert, so dass diese vom Drosselschacht bzw. 
vom Schlammsammler aus kontrolliert werden können. 
Die Gesamthöhe des Systems beträgt 80 cm. Die erste Lage ist 
60 cm hoch und die zweite Lage 20 cm hoch. 
Die Anlage wurde unten und seitlich abgedichtet, da der höchste 
Grundwasserstand zu hoch ist und somit keine Versickerung zu-
lässig ist. Das Wasser wird in der Rigolenanlage gesammelt und 
dann gedrosselt an die Kanalisation abgegeben. 

Daten/Fakten:
Regenwasserrückhaltung bestehend aus ENREGIS/X-Box® in 
Kombination mit ENREGIS/Controlbox® Inspizier- und Spülkanal 
DN 500 
Maße der Rückhaltung:	 8,40 m x 6,60 m x 0,80 m
Einbautiefe:	 2,20 m
Überdeckung:	 1,40 m
Belastbarkeit:	 SLW 60
Bauzeit:	 5 Stunden mit 4 Personen

ENREGIS GmbH . Lockweg 83 . D-59846 Sundern . Telefon +49 2933-98368-0 . Telefax +49 2933-98368-16 . info@enregis.de
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ENREGIS/X-Box® / ENREGIS/Controlbox® System
bauaufsichtlich geprüft Z-42.1-509
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